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OVER ONS

Sinds meer dan 25 jaar zijn we actief als leverancier/producent van professionele 
producten en systemen voor renovatie, restauratie en conservering van gebouwen 
en monumenten.

In België zijn onze producten beschikbaar via een uitgebreid netwerk van
verdelers.

Op internationaal vlak exporteren we onze producten wereldwijd, en zijn we
importeur van een aantal gerenommeerde en gespecialiseerde merken.

Wij werken uitsluitend met vooraanstaande leveranciers en fabrikanten.

Topkwaliteit en uitmuntende service zijn onze standaard. Precies daarom
vinden onze producten hun toepassing in zowel kleine als grote, prestigieuze
renovaties en restauratieprojecten.

Vakkundig renoveren. Verantwoord restaureren.

Wat mag u van ons verwachten?
Bij renovatie en restauratie zijn er geen standaard oplossingen. Een projectgerichte aanpak
met een optimale service is een vereiste. Dat is precies wat wij u bieden.
• Gespecialiseerd gamma producten van topkwaliteit voor de professional
• Gecertificeerde producten en complete systeemoplossingen
• Nieuwe technieken en innovatieve producten
• Aandacht voor het milieu
• Competitieve prijzen
• Vlotte logistieke service

Wij zijn uw aanspreekpunt voor:
• Correct technisch advies en support bij de analyse van bouwgebreken of restauratieprojecten
• Advies bij materiaalkeuze en opmaak van lastenboeken
• Producttraining op de werf of in ons eigen erkend opleidingscentrum
• Duidelijke productinformatie en verwerkingsadvies
• Technisch en economisch optimale oplossingen

Contactgegevens
KMO Zone Heihoek
Anthonis de Jonghestraat 6 A
B-9100 NIEUWKERKEN-WAAS
t: +32 3 780 61 50
f: +32 3 777 35 09
e: info@pecinternational.com
www.pecinternational.com
OPENINGSUREN:
Kantoren:
ma - vr: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u30
Magazijn:
ma - vr: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u00

Copyright PEC International nv.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Disclaimer. Wij besteden de grootst
mogelijke aandacht aan de juistheid van informatie in deze catalogus. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. U kunt geen rechten ontlenen aan deze teksten. Voor vragen of
opmerkingen kunt u zich richten tot info@pecinternational.com.
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OVER BUCO

Ervaring troef

Buco staat voor een uitgebreid gamma van professionele producten,
die oplossingen bieden voor tal van problemen in en rond gebouwen.
Met meer dan 30 jaar ervaring staat Buco garant voor topkwaliteit op
alle niveau’s. Zo voldoen alle gebruikte grondstoffen aan de strengste
criteria om een perfecte kwaliteit en duurzaam resultaat te
waarborgen.

Technische ondersteuning

Ook voor technische bijstand vóór, tijdens en na de uitvoering van uw
project kunt u op ons rekenen voor:
• professioneel technisch advies
• duidelijke productfi ches en veiligheidsfi ches
• instructies

Vindt u binnen het gamma niet onmiddellijk een passende oplossing
voor uw probleem? Contacteer ons, en we zoeken naar een passende
oplossing op maat.

Steeds een oplossing voorhanden

Het Buco productgamma biedt oplossingen voor vochtproblemen,
reiniging van diverse ondergronden, bescherming tegen atmosferische
vervuiling en graffiti, toeslagstoffen en andere gespecialiseerde
bouwchemicaliën.
Vindt u binnen het gamma niet onmiddellijk een passende oplossing
voor uw probleem? Contacteer ons, en we zoeken naar een passende
oplossing op maat.

Buco, professionals weten waarom

Buco products:
• specifi ek ontwikkeld voor de professionele gebruiker.
• hoogwaardige en veilige producten
• prijsverantwoord
• eenvoudige toepassing
• milieuverantwoorde oplossingen
• optimale verwerkbaarheid voor een maximaal rendement
• technische ondersteuning en advies bij uw projecten
Precies daarom worden de Buco producten bijzonder gewaardeerd
door professionele gebruikers, architecten en opdrachtgevers.
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OPSTIJGEND VOCHT

Hooggeconcentreerde injectiegel voor het definitief stoppen van
opstijgend vocht in vochtige muren.

WTCB Testrapport Klasse A+A+A+, hoogst efficiënt product.•
Solventvrij, geen geuroverlast tijdens of na applicatie•
Gebruiksklaar, in de muren inbrengen met injectiepistool (kokers) of
injectiepomp (drukloze injectie)

•

Eencomponentig en gebruiksklaar•
Garandeert een goede verspreiding in de muur•
Is niet uitloogbaar en uiterst duurzaam•
Brengt in -tegenstelling tot onderkappen- de stabiliteit van het gebouw niet
in het gedrang

•

Verbruik:
muurdikte 10cm: 14 lopende meter per liter
muurdikte 20cm: 5,2 lopende meter per liter
muurdikte 30cm: 3,2 lopende meter per liter
muurdikte 40cm: 2,25 lopende meter per liter

•

BucoDif GEL

art. nr kleur omverpakkingverpakking

BUC03AI005 24wit koker 310 ml

BUC03AI010 12wit worst 600 ml

BUC03AI007 wit emmer 5 l

BUC03AI008 wit emmer 25 l

densiteit 0,9kg/dm³

TOEPASSING
baksteen•
natuursteen•
betonsteen•
snelbouwsteen•

INJECTIEGEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

Dunvloeibaar product voor het definitief stoppen van opstijgend vocht in
muren.

Solventvrij, geen geuroverlast tijdens of na applicatie•
Gebruiksklaar, in de muren inbrengen met diffusieflessen of met
injectiepomp

•

Eencomponentig en gebruiksklaar•
Is dunvloeibaar en garandeert een goede verspreiding in de muur•
Is niet uitloogbaar en uiterst duurzaam•
Brengt in -tegenstelling tot onderkappen- de stabiliteit van het gebouw niet
in het gedrang

•

BucoDif

art. nr kleur omverpakkingverpakking

BUC03AI001 4transparant bus 5 l

BUC03AI002 transparant bus 25 l

BUC03AI003 transparant vat 200 l

BUC03AI004 transparant conta 1000 l

KEN5018

verbruik 2l/lm/10cm muurdikte

TOEPASSING
Baksteen•
Natuursteen•
Betonsteen•

INJECTIEVLOEISTOF TEGEN OPSTIJGEND VOCHT
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OPSTIJGEND VOCHT

Voor een probleemloze en efficiënte injectie van muren met BucoDif.
Herbruikbaar•
Eenvoudige toepassing•
8 flessen per lopende meter muur•

Diffusiefles

art. nr palletverpakking

PRL70FP002 600doos 25 st

materiaal PE

TOEPASSING
Inbrengen in voorgeboorde
gaten onder helling

•

INJECTIEVLOEISTOF TEGEN OPSTIJGEND VOCHT
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HYDROFOBEERMIDDELEN

Solventgebaseerd hydrofobeermiddel voor het duurzaam waterafstotend
maken van metselwerk, beton, minerale pleisters en afwerklagen, ouder
dan 2 jaar.

Kleurloos•
Onzichtbaar na applicatie•
Niet filmvormend•
Laat muren ademen, dampdoorlatend•
Gebruiksklaar, makkelijk aan te brengen•
Duurzaam resultaat•

BucoLan

art. nr kleur omverpakkingverpakking

BUC02AF001 4transparant bus 5 l

BUC02AF002 bus 25 l

BUC02AF003 vat 200 l

mengvloeistof gebruiksklaar

verbruik te testen

normering bevloeien

TOEPASSING
Gevelsteen•
Minerale pleisters•
Betonsteen•
Beton•
Niet geglazuurde dakpannen•

IMPREGNEERMIDDELEN OP SOLVENTBASIS

Solventgebaseerd hydrofobeermiddel voor het duurzaam waterafstotend
maken van metselwerk, beton, cementpleisters, kalkpleisters en kalk-of
cementgebonden afwerklagen.

Hooggeconcentreerd en hoog alkalibestendig, dus ook voor recent voeg- en
metselwerk, WTCB rapport DE577033/16

•

Hoog alkalibestendig, verzeept niet op verse mortel•
Kleurloos•
Onzichtbaar na applicatie•
Niet filmvormend•
Dampdoorlatend, laat muren ademen•
Gebruiksklaar, makkelijk aan te brengen•
Duurzaam resultaat•

BucoLan super

art. nr kleur omverpakkingverpakking

BUC02AF004 4transparant bus 5 l

BUC02AF005 bus 25 l

BUC02AF006 vat 200 l

mengvloeistof gebruiksklaar

verbruik te testen

normering bevloeien

TOEPASSING
Baksteen•
Betonsteen•
Minerale pleisters•
Silicaatsteen•
Niet geglazuurde dakpannen•

IMPREGNEERMIDDELEN OP SOLVENTBASIS
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HYDROFOBEERMIDDELEN

Solventvrij hydrofobeermiddel voor het duurzaam waterafstotend maken
van metselwerk, beton, cementpleisters, kalkpleisters en kalk-of
cementgebonden afwerklagen.

WTCB rapport 622 X 829•
Hooggeconcentreerd en hoog alkalibestendig, dus ook voor vers voeg- en
metselwerk

•

Solventvrij, milieuvriendelijk•
Duurzaam resultaat•
Kleurloos na applicatie•
Niet filmvormend en dampdoorlatend•
Laat de muren ademen•
Gebruiksklaar, milieuvriendelijk, economisch•
Makkelijk aan te brengen•

BucoLan eco

art. nr kleur omverpakkingverpakking

BUC02AG001 4wit bus 5 l

BUC02AG002 wit bus 25 l

BUC02AG003 wit vat 200 l

mengvloeistof gebruiksklaar

verbruik te testen

normering bevloeien

TOEPASSING
Baksteen•
Betonsteen•
Beton•
Minerale pleisters en
afwerklagen

•

Niet geglazuurde dakpannen•

SOLVENTVRIJE IMPREGNEERMIDDELEN

Impregneercrème van hoge kwaliteit voor het waterafstotend maken van
gevels, baksteen, betonsteen, beton, natuursteen

Maakt muren waterafstotend, maar laat muren ademen•
Na inwerking nagenoeg onzichtbaar•
Makkelijke, eenvoudige en snelle verwerking•
Tijdbesparend: veel minder afplakwerk dan bij vloeibare
gevelimpregneringen

•

BucoLan cream

art. nr kleur verpakking

BUC02AG006 wit bus 25 kg

BUC02AG004 wit bus 5 kg

mengvloeistof geen

verbruik 50 - 400 gr.

densiteit 1 kg/l

TOEPASSING
gevels•
baksteen•
betonsteen•
natuursteen•

SOLVENTVRIJE IMPREGNEERMIDDELEN
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HYDROFOBEERMIDDELEN

Kleurloze impregnering voor poreuze minerale vloeren.
Voorkomt indringen van olie en water en vertraagt het groen worden van
minerale ondergronden zoals klinkers, beton, terracotta,…

•

Kleurloos na applicatie•
Niet filmvormend•
Laat de ondergrond ademen, dampdoorlatend•
Gebruiksklaar, makkelijk aan te brengen•
Droogt snel en kleefvrij op•
Ook voor nieuwe klinkers•

BucoLan prevent

art. nr kleur omverpakkingverpakking

BUC02AH001 2transparant bus 5 l

BUC02AH002 bus 25 l

BUC02AH003 vat 200 l

KEN5018

normering te testen

TOEPASSING
Minerale vloeren•
Klinkers•
Beton•
Niet gegelazuurde tegels•

BESCHERMING VAN VLOEREN

Eéncomponentige, laaggeconcentreerde steenversteviger voor het
opnieuw inbrengen van bindmiddel in verweerde, poreuze zachte
bouwmaterialen.

Kleurloos en nagenoeg onzichtbaar na applicatie•
Speciaal voor zachte steensoorten•
42% actieve stof•
Voor versteviging van verweerde natuursteen, verpoederend beton en
verweerde voegen

•

Brengt opnieuw bindmiddel in verpoederende ondergronden•
Eéncomponent•
Gebruiksklaar•
Niet filmvormend en dampdoorlatend•
Dunvloeibaar voor een goede indringing•

BucoSolid

art. nr omverpakkingverpakking

BUC02AE001 4bus 5 l

BUC02AE002 bus 25 l

BUC02AE003 vat 200 l

TOEPASSING
Natuursteen•
Zandsteen•
Kalkzandsteen•
Minerale pleisterlagen•
Voegen•
Beton•
Baksteen•

STEENVERSTEVIGERS
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HYDROFOBEERMIDDELEN

Eéncomponentige, 75% geconcentreerde steenversteviger voor het
opnieuw inbrengen van bindmiddel in verweerde, poreuze
bouwmaterialen.

Kleurloos en nagenoeg onzichtbaar na applicatie•
Speciaal voor hardere steensoorten•
75% actieve stof•
Voor versteviging van verweerde natuursteen, verpoederend beton en
verweerde voegen

•

Brengt opnieuw bindmiddel in verpoederende ondergronden•
Eéncomponent•
Gebruiksklaar•
Niet filmvormend en dampdoorlatend•
Dunvloeibaar voor een goede indringing•

BucoSolid super

art. nr kleur omverpakkingverpakking

BUC02AE004 4transparant bus 5 l

BUC02AE005 bus 25 l

BUC02AE006 vat 200 l

verbruik tot verzadiging

normering bevloeien

TOEPASSING
Natuursteen•
Kalksteen•
Kalkzandsteen•
Baksteen•
Voegmortel•
Beton•

STEENVERSTEVIGERS

Eéncomponentige, 100% hooggeconcentreerde steenversteviger voor het
opnieuw inbrengen van bindmiddel in verweerde, poreuze
bouwmaterialen.

Kleurloos en nagenoeg onzichtbaar na applicatie•
Speciaal voor hardere steensoorten•
100% actieve stof•
Voor versteviging van verweerde natuursteen, verpoederend beton en
verweerde voegen

•

Brengt opnieuw bindmiddel in verpoederende ondergronden•
Eéncomponent•
Gebruiksklaar•
Niet filmvormend en dampdoorlatend•
Dunvloeibaar voor een goede indringing•

BucoSolid ultra

art. nr kleur omverpakkingverpakking

BUC02AE004 4transparant bus 5 l

BUC02AE005 bus 25 l

BUC02AE006 vat 200 l

verbruik tot verzadiging

normering bevloeien

TOEPASSING
Natuursteen•
Kalksteen•
Kalkzandsteen•
Baksteen•
Voegmortel•
Beton•

STEENVERSTEVIGERS
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WATERDICHTING

Hydro-expansieve PU zwelpasta voor waterdichte stortnaden,
constructievoegen en buisdoorvoeringen tegen waterpenetratie af te
dichten.

zwelvermogen tot 450%•
permanente hydro zwellende eigenschappen•
past zich aan de bewegingen van voegen en constructies•
permanent flexibel•
eenvoudige verwerking met standaard kitpistool•

BucoSwell Kit

art. nr kleur omverpakkingverpakking

BUC05AZ001 12grijs koker 310 ml

materiaal PU

densiteit 1,37kg/dm³

TOEPASSING
doorvoering van leidingen en
buizen

•

voegen tussen
prefabelementen

•

waterdichting van voegen•
verlijmen van zwelbanden•

DOORVOERINGEN, BARSTEN, NADEN, VOEGEN

Hydro-expansieve zwelband uit natuurlijk natriumbentoniet voor
afdichting van constructievoegen in gewapende betonstructuren, ook bij
hoge waterdruk.

ook toepasbaar in zout en vervuild water, waar standaard zwelband niet
voldoet, dus steeds veilig

•

getest en bestand tegen 6 bar waterdruk•
in contact met water kan BusoSwel Strip expanderen tot 6 keer zijn initieel
volume

•

afdichting van constructievoegen, zelfs bij hoge waterdruk•
dicht ook kleine holten, zoals grindnesten af, vaak voorkomend onderaan bij
verticale betonstortingen

•

niet te gebruiken als dilatatievoeg•
kan eveneens verlijmd worden met BucoSwell Kit•
minimum betondekking 7-8cm•

BucoSwell Strip

art. nr kleur verpakking

BUC05AZ100 rood doos 30 m

TOEPASSING
verticale en horizontale
constructievoegen

•

afdichting van doorvoeringen
doorheen gestorte
betonstructuren

•

DOORVOERINGEN, BARSTEN, NADEN, VOEGEN
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WATERDICHTING

Metalen net voor een grondige bevestiging van BucoSwell Strip, zodat
deze tijdens het storten van het beton op zijn plaats blijft.

past mooi rondom de zwelband•
lengtes van 1 meter•

BucoSwell Mesh

art. nr verpakking

BUC05AZ200 doos 30 m

TOEPASSING
bevesting BucoSwell Strip•

DOORVOERINGEN, BARSTEN, NADEN, VOEGEN
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REINIGINGSMIDDELEN

Reinigingsvloeistof voor het verwijderen van olievlekken en vetvlekken uit
poreuze materialen: natuursteen, beton, klinkers, baksteen, hout, terras,
oprit,...

Uitgieten over de olievlek, wachten, klaar!•
Dé oplossing voor alle olie- en vetvlekken op poreuze materialen, zoals:

vetvlekken op natuursteenvloeren, klinkers en terrassen•
olievlekken op de oprit door lekkende auto’s•
reiniging van olievlekken op gevels door gesprongen hydraulische leidingen•
reiniging van magazijnvloeren•

BucoStar H4

art. nr omverpakkingverpakking

BUC40IJ001 12bus 1 l

BUC40IJ002 bus 5 l

mengvloeistof geen

aantal lagen 1

normering gieten

TOEPASSING
Beton•
Klinkers•
Natuursteen•
Hout•
Poreuze solventbestendige
bouwmaterialen

•

OLIEVLEKVERWIJDERAAR

Lichtzure chemische gevelreiniger voor het reinigen en verwijderen
atmosferische vervuiling van zuurbestendige materialen, zoals gevels uit
ongeglazuurde baksteen, cementpleister, gewassen beton en diverse
natuursteensoorten

Professionele dikvloeibare gevelreiniger voor het effi ciënt verwijderen van
vervuiling van alle zuurbestendige materialen

•

Bevat géén zoutzuur of vrij fluorwaterstofzuur•
Tevens ontkalker en ontroester•
Makkelijke verwerking•
Langdurige inwerking door dikvloeibare formulering•
Naspoelen met zuiver water, bij voorkeur onder hoge druk•
Niet gebruiken op lichtmetalen•
Bescherm glas, BucoStar S10 heeft een etsende werking op glas•

BucoStar S10

art. nr verpakking

BUC40DN009 bus 10 l

TOEPASSING
Ongeglazuurde gevelsteen•
Cementpleister•
Uitgewassen grindbeton•
Diverse natuursteensoorten•

GEVELREINIGERS
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REINIGINGSMIDDELEN

Sterk alkalische pasteuze gevelreiniger.
Op basis van loog, oppervlakte-actieve stoffen, speciale reinigingsversterkers,
verdampingsvertragers en plantaardige verdikkingsmiddelen

•

Verwijdert atmosferische vervuiling, patina, verf, olie,...•
Biologisch afbreekbaar•
Werkt ook als verfafbijter•

BucoStar A20

art. nr verpakking

BUC40DN010 bus 10 kg

TOEPASSING
Zuurgevoelige minerale
bouwmaterialen:

•

Beton•
Kalkhoudende natuursteen•
Witsteen•
Blauwe hardsteen•

GEVELREINIGERS

Vloeibaar concentraat voor verwijdering en het voorkomen van groene
aanslag en mos op bouwmaterialen, voor gebruik als desinfectiemiddel en
voor gebruik in koelwatersystemen. Toelatingsnummer FOD
Volksgezondheid 5815B.

Professioneel product•
met water te verdunnen concentraat•
kostenefficiënt (Met 1 liter BucoStar Algex kan tot 200m² oppervlakte
behandeld worden)

•

eenvoudige verwerking•
snel resultaat•
lange preventieve werking•
naspoelen overbodig•
zelfwerkend•
neutraal, chloor- en zuurvrij•

Bucostar Algex

art. nr kleur omverpakkingverpakking

BUC40DU007 10transparant bus 1 l

BUC40DU008 transparant bus 10 l

mengvloeistof 1 + 40 delen water)

verbruik 0,2 - 0,3 l/m²

densiteit 1 kg/l

TOEPASSING
geschikt voor alle ondergronden•
baksteen•
natuursteen•
beton•
klinkers•
dakpannen•
hout•
kunststoffen•
tuinmeubelen in teak, plastic•

ALGEN- & GROENVERWIJDERAAR
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ANTI GRAFFITI

Pasteuze, milieuvriendelijke graffitiverwijderaar voor minerale
ondergronden.

Verfstripper voor het verwijderen van gevelverf•
Te gebruiken in combinatie met een hogedrukreiniger•
Lange inwerktijd mogelijk (pasteus product)•
Tast de ondergrond niet aan•
Makkelijke toepassing•
Ideale verfafbijter voor grote oppervlakken en gevels•

BucoStrip Rapid gel

art. nr verpakking

BUC01AA008 bus 10 l

mengvloeistof geen

verbruik 0,5kg/laag

TOEPASSING
Baksteen•
Kalkpleister•
Kalkcementpleister•
Cementpleister•
Minerale kaleimortels•
Hout•
Natuursteen•

GRAFFITI VERWIJDERAARS - VERFSTRIPPERS

Semi-permanente (omkeerbare) milieuvriendelijke bescherming tegen
graffiti, atmosferische en andere vervuiling.

Voor het beschermen van minerale ondergronden, natuursteen en andere
gevelbekleding

•

Bijna onzichtbaar, glanst niet•
Ongevaarlijk en onschadelijk•
Waterdampdoorlatend en biologisch afbreekbaar.•
Verwijder de graffiti eenvoudig en snel met een hogedrukreiniger met warm
water (min 75 bar, 90°C).

•

Na verwijdering opnieuw aanbrengen voor nieuwe bescherming•
Milieuvriendelijk, solventvrij, niet ontvlambaar en uv-bestendig•
Ook zeer geschikt als bescherming tegen atmosferische vervuiling van vb
krabpleisters en siliconenpleisters

•

BucoShield Ecowax

art. nr kleur verpakking

BUC01AB002 wit bus 5 l

BUC01AB003 wit bus 10 l

mengvloeistof geen

aantal lagen 2

verbruik +/-0,2 l/m²

TOEPASSING
Baksteen•
Beton•
Natuursteen•
Pleisterwerk•
Crepi•

ANTI GRAFFITI COATINGS
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ANTI GRAFFITI

Permanente anti-graffiti coating én hydrofuge in één product!
Zeer doeltreffende, solvenvrije anti-graffiticoating voor baksteen, beton,
pleisters en andere minerale ondergronden.

•

Langdurige werking•
Vele malen reinigbaar zonder aantasting van de coating•
Sterke vet- en olieafstotende eigenschappen•
Nagenoeg onzichtbaar•
Zeer hoge UV-bestendigheid•
Zuur- en alkalibestendig•
Niet filmvormend•
Waterdampdoorlaatbaar•

BucoShield Protect

art. nr verpakking

BUC01AB007 bus 5 l

BUC01AB008 bus 10 l

TOEPASSING
Ongeschilderde ondergronden•
Metselwerk•
Beton•
Minerale pleisters•
Natuursteen•

ANTI GRAFFITI COATINGS
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Nota's
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Nota's
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Patrimony & Environment Care International nv

KMO Zone Heihoek
Anthonis de Jonghestraat 6 A

B-9100 SINT-NIKLAAS
Belgium

t: +32 3 780 61 50
f: +32 3 777 35 09

info@pecinternational.com
www.pecinternational.com
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